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GRONDA DI RAME

RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA

RIPRISTINO CORNICIONE ALLA ROMANELLA

IPOTESI DI COPERTURA NON OGGETTO DI INTERVENTO

0,03 0,54 0,01 0,02

INTONACO INTERNO
non oggetto di intervento

MURATURA IN PIETRA

INTONACO RINFORZATO CON
RETE IN FIBRA DI BASALTO E ACCIAIO INOX AISI 304

INTONACO RUSTICO E
RIVESTIMENTO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE COLORATO

IL BLOCCO DI MURATURA IN PIETRA HA
UNO SPESSORE VARIABILE 40/60 CM

Lato interno

Lato esterno

CORNICIONE ALLA ROMANELLA

Particolari

INTONACO RINFORZATO

1:20

1:20
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B
PIATTI LARGHEZZA 40 MM
SP.3MM PESO 0.94 KG/M

PIATTI LARGHEZZA 80MM
SP. 5MM PESO 3.14 KG/M

PROFILO IPE 160 PESO
15.8 KG/M

B
A A

TONDO O 20 MM
PESO 2.47 KG/M

PROFILO SEZ "U"
(60X60 MM - SP. 4MM)
PESO 4.99 KG/M

PIATTI LARGHEZZA
 80 MM SP. 5MM
PESO 3.14 KG/M

PROFILO IPE 160
PESO 15.8 KG/M

CORRIMANO ED ELEMENTO LUMINOSO LED

PROFILO SEZ "U"
(60X60 MM - SP. 4MM)
PESO 4.99 KG/M

PROFILO IPE 160
PESO 15.8 KG/M

TONDO O 20 MM
PESO 2.47 KG/M

CORRIMANO ED ELEMENTO LUMINOSO LED

PROFILO ANGOLARE 80X80
SP.4MM
PESO 5.02 KG/M

PIATTI LARGHEZZA 80 MM SP. 5MM
PESO 3.14 KG/M

PIATTI LARGHEZZA
40MM SP 3MM PESO 0.94 KG/M

INTERVENTI SUGLI SPAZI ESTERNI
INTERVENTO A TIPOLOGIA 5 :PASSARELLA IN ACCIAIO CORTEN

SEZIONE B-B

SEZIONE A-A

B

1:100 1:20

1:50
Particolari

Intervento A stralciato

Sossio
Linea
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SOTTOFONDO IN MISTO GRANULARE
GHIAIA COMPATTATA E RULL SP- 25/30 CM

TERRA BATTUTA SP. 10CM

TERRENO NATURALE IN SITO ,RULLATO A RIFIUTO

CORDOLO IN PIETRA

Terreno

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SP.15CM) CON RETE
METALLICA  Ø8 / 20x20

LASTRA DI PIETRA SCALPELLATA
15-45-3

CIOTTOLO DI PIETRA LOCALE TIPO
"GORGOGLIONE"

LETTO E GIUNTO IN MALTA

TERRENO
VEGETALE
AGGIUNTO

TERRENO ESISTENTE

MASSETTO 2 X 3

GIUNTO TRA I MASSETTI

LASTRE SCALPELLATE DI PIETRA LOCALE
DEL TIPO "GORGOGLIONE"

CIOTTOLI DI  PIETRA LOCALE
TIPO "GORGOGLIONE"

1:50

1:20

INTERVENTO A  TIPOLOGIA 3:PERCORSI
PEDONALI IN TERRA BATTUTA

1:20

INTERVENTI SUGLI SPAZI ESTERNI
INTERVENTO A  TIPOLOGIA 2 :NUOVO ACCIOTTOLATO

INTERVENTO A  TIPOLOGIA 4:RECUPERO SPAZIO APERTO ESISTENTE
PAVIMENTATO CON NUOVO ACCIOTTOLATO

1:100
C Particolari

Intervento A stralciato

Sossio
Linea
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Eventuale Traverso orizzontale
a circa 77 cm. da terra

1:5

INFISSO IN LEGNO CON SCURONE IN LEGNO " A MURARE"

D Particolari

SEZIONE VERTICALE FINESTRA SEZIONE VERTICALE PORTA-
FINESTRA
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