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Tipologia 1

Ripristino acciottolato esistente

Tipologia 2

Nuovo acciottolato acciottolato

Tipologia 3
Nuovi percorsi pedonali in terra
battuta

Tipologia 4

Tipologia 5

Passarella in acciaio corten

Recupero spazio aperto
esistente pavimentato con
nuovo acciottolato
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Scheda Prodotto Peyote Pole

Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: rotosimmetrica diffondente 360°

06PY4A8495A
Colore: grigio RAL9006  

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: Prodotto per installazione a parete/terra

Classe di isolamento: classe II

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione IP: IP65

Protezione contro gli urti: IK07

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -10°C +35°C

Peso: 5.00 kg

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dati Prestazionali

Corrente di alimentazione: 500 mA

Flusso sorgente: 1300 lm

Potenza sorgente: 12 W

Flusso apparecchio: 930 lm

Potenza apparecchio: 14 W

 

Scheda Prodotto Peyote Radenza
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: asimmetrica diffondente 180°

06PY2A8495A
Colore: grigio RAL9006  

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: Prodotto per installazione a parete/terra

Classe di isolamento: classe II

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione IP: IP65

Protezione contro gli urti: IK07

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -10°C +35°C

Peso: 3.00 kg

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Scheda Prodotto Trail Incasso Calpestabile
Opzioni: L. 650mm
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: asimmetrica 80°/20° α=8°

06TR2H2397J
Colore: grigio RAL9006  

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: Prodotto per l'installazione a soffitto / parete / terra

Classe di isolamento: classe III con driver remoto / classe II con driver
a parete

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione IP: IP67

Protezione contro gli urti: IK08

Fattore di potenza: > 0.90

Peso: 3.00 kg

Driver: remoto (da ordinare separatamente)

Marchi e Certificazioni: CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dati Prestazionali

Flusso sorgente: 1800 lm

Potenza sorgente: 19 W

Peyote Pole

Peyote Radenza

N° 22

N° 16

Trail incasso calpestabile
N° 4

Scheda Prodotto Banister
Opzioni: L. 2000mm-fila continua
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: simmetrica diffondente orientabile

06BA2N4599C
Colore: Sablé 100 Noir  

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: Corrimano ed elemento luminoso LED adatto per
l'illuminazione di camminamenti, scale, corridoi, ponti pedonali

Classe di isolamento: classe III (corrimano)

Tensione nominale: 24 V

Grado di protezione IP: IP65

Temperatura ambiente Ta: -10°C +45°C

Peso: 0.45 kg

Protezione da sovratensioni modo comune: 6 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: remoto

Marchi e Certificazioni: CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dati Prestazionali

Flusso sorgente: 815 lm

Potenza sorgente: 10 W

Scheda Prodotto Led Lite_2
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: lama 10° + lama 10°

06LA2A4491A
Colore: grigio RAL9006  

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: Prodotto LED per l'installazione a parete

Classe di isolamento: classe I

Tensione nominale: 230 V 50 Hz

Grado di protezione IP: IP65

Protezione contro gli urti: IK06

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -10°C +35°C

Peso: 1.45 kg

Superficie esposta max: 0,035 m²

Superficie esposta laterale: 0,035 m²

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE

Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dati Prestazionali

Corrente di alimentazione: 500 mA

Flusso sorgente: 2 x 330 lm

Potenza sorgente: 6 W

Flusso apparecchio: 2 x 235 lm

Potenza apparecchio: 7 W

Informazioni sul prodotto 08520PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch 
TOC: 4334000 

Piastra terminale in acciaio inossidabile, 
quadrata. 

Capitolato 
Piastra terminale in acciaio inossidabile, 
quadrata. 

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2017/08/09 APPR 
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Informazioni sul prodotto 08520PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch 
TOC: 4334000 

Piastra terminale in acciaio inossidabile, 
quadrata. 

Capitolato 
Piastra terminale in acciaio inossidabile, 
quadrata. 

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2017/08/09 APPR 
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PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
Legenda

Stralcio Aerofotogrammetrico 1:2000
con localizzazione dell'intervento

Stralcio aerofotogrammetrico 1:500
con punti di ripresa fotografici

Stralcio catastale 1:1000 -Foglio 8
con localizzazione dell'intervento

Progetto degli Spazi Aperti

1) Rimozione di pavimento esistente e demolizione del
so�ostante masse�o con�nuo in calcestruzzo

2) Realizzazione di nuovo masse�o in malta cemen�zia a
400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la
posa di pavimentazioni.

3) Impermeabilizzazione

4) Nuova pavimentazione in piastrelle in co�o naturale

PLANIMETRIA DELLO STATO DI
PROGETTO
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